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Особенности 
Уникальная технология процесса полусухого обезвреживания и очистки отходящих
    газов - адсорбции на твердых сорбентах, а также хемосорбция; 
Автоматическая работа с возможностью догрузки; 
  Обезвреживание биомедицинских отходов, промышленных отходов 3-5 класса опасности; 
Дожигание отходящих газов при температуре 1000-1200° С обеспечивает очистку 
    до нормативных значений; 
Низкое потребление традиционных видов топлива; 
Возможность перевозки и минимальное время на монтаж на месте размещения; 
Соответствие  экологическим стандартами РФ; 
Наличие модификации установки с отпуском тепла (ГВС).

Области применения 
Комплекс позволяет утилизировать:

Твердые коммунальные отходы; 
Биомедицинские отходы классов А, Б, В, Г (кроме ртуть содержащих); 
Биомассу; 
Древесные отходы; 
Загрязненные органическими веществами грунты; 
Практически любые виды твердых промышленных отходов 3 – 5 классов опасности.

Основные технические характеристики: 
Размеры:

Транспортировочное положение: 
Длина х Ширина х Высота 12192 х 2438 х 2895 мм, 
(габариты 40 футового контейнера, 
возможна перевозка ЖД транспортом);
Рабочее положение: Длина х Ширина х Высота 12192 х 5235 х 11000 мм; 
Производительность:  до 1200 тонн в год; 
Потребление ресурсов: дизельное топливо – 0-15 л/ч , вода – 0,1-0,5м3/ч, 
электроэнергия – мощность до 35 кВт; 
Остаток: инертная зола до 25% (5 класс опасности – последующее размещение 
на существующих свалках в целях рекультивации); 


